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WS-Serie WS-Serie

Touchscreen Panel

Lichtvorhang 

AL-Kreuztisch

Drehteller Ø 550 mm / Ø 650 mm

Glasröhrchen, BarcodeGlasröhrchen, 2D Codierung

Teilapparat mit Spannkranzfutter Teilapparat mit Spannkranzfutter 
Übersetzung 10:1

Abb.: Werkstückaufnahme und 
Werkstück (Tag/Nacht Design)

Abb.: Detail Drehteller 
Ø 550 mm / Ø 650 mm

Abb.: Arbeitsbereich

Die Workstation „WS“ vereint komfortable Produktionsbedingungen und 
die Vielseitigkeit verschiedener Lasersysteme.

Be- und Entlademöglichkeiten an Vorderseite und Rückseite der Maschine, 
eine Servo Z-Achse, sowie 2 Drehtellervarianten bieten Flexibiltät und 
Qualität für höchste Ansprüche.

Zum Lieferumfang gehören:
19" TFT Bildschirm, Touchpad Tastatur, sowie im Gehäuse integrierter PC 
mit vorinstallierter Software tp_alfa®

� Offline-Version Software TP_alfa®

� Teilapparat / Dreibacken-Spannkranzfutter
� Absaugvorrichtung
� Lichtschranke
� Fußtaster
� Drehteller (Reversierbetrieb, Indexierung, Durchmesser 650 mm)
� Barcodescanner

Optionen:

Externer KühlerSaug- und Filteraggregat  
Art.Nr. 41 02 49

Saug- und Filteraggregat  
Art.Nr. 41 02 42

Fußtaster Schiebetür

X-Achse

Absaug- und Filtergerät 
Art.Nr. 41 08 86 

Hightech-Keramik-Klischee, gelasert Keramik-Klischee, gelasert

Artikel Nummer 41 03 49

Laserkomponente SK
32, 33, 62, 65, 622, 
86, 90, 98 

Abmessungen (BxTxH) mm 2.000 x 1.000 x 1.600

Sitzarbeitsplatz ja

Gewicht kg 650

Werkstückabmessungen max. (BxTxH) mm 150 x 150 x 180

Werkstückgewicht max. kg ca. 1,5

Beschriftungsfeld Größe 
(Objektiv f-160, Standard) mm 115 x 115

Achsenverfahrweg mm z = 300

Drehtisch Ø mm 550

Tür Schottwand

Arbeitshöhe mm 800

Versorgungsspannung 3/N/PE, 400V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme max. kW 2,5 - 7

Farbe Sikkens AKZO 340 A2

Laserklasse (nach DIN EN 60825.1) 1

Servogetriebe 

UV-Laser Glasplatte UV gelasert

Technische Daten:

� Gute Ergonomie trifft höchste Präzision

� Sitzarbeitsplatz für Einzel- und Serienfertigung

� Basis für Laserperformances von 5 bis 100 Watt
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TAMPOPRINT® International 
Corporation, USA
seit 1994 Tochterunternehmen
www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U., 
Spanien 
seit 2000 Tochterunternehmen 
www.tampoprint.es

Stammhaus

TAMPOPRINT® Sondermaschinenbau seit 1978

Marken der TAMPOPRINT® AG:

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrach-
ten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern.
TAMPOPRINT®-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und  
Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeitig gültigen europäischen 
Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.
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