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Chers clients,

La société Tampoprint est le leader mondial dans la fabrication des machines de tampographie.
Dans ce domaine nous sommes en mesure de présenter une multitude de machines différentes.
Nos départements les plus récents s’occupent du développement et de la commercialisation des
systèmes laser et des automatisations intégrés.  

Car: L’innovation permanente est la clé de notre succès! Et cela depuis plus de 40 ans. 

Ce catalogue vous donnera un aperçu de la diversité de nos produits. Ne vous étonnez pas, 
si vous ne trouvez aucune table des matières. La division est faite par rubrique assurant un
maniement et classement plus facile. Toutes les informations importantes se trouvent sur les
pages suivantes. 

Où est-ce que vous nous trouvez? 

L’adresse:  Tampoprint AG 
Lingwisenstraße 1 
D-70825 Korntal-Münchingen

Quand est-ce nous sommes à votre service?

Aux heures de travail: Du lundi au jeudi 08.00 h - 12.30 h  
 13.00 h - 16.00 h

                                                  vendredi                          08.00 h - 12.30 h

 

Standard: Téléphone: 07150 928-0 , Fax: 07150 928-400 

Internet: http://www.tampoprint.de 
E-Mail:                                             ventes@tampoprint.de

www.tampoprint.fr
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Vous voulez passer votre commande par téléphone?

Prenez contact avec notre service vente des pièces détachées et consommables. 
Nous approvisionnons une multitude d’articles immédiatement disponibles. 

e-mail : salesparts@tampoprint.de

Fax : 07150 928-425 / -434

Vous avez besoin de soutien technique?

Notre service après-vente technique vous renseigne.  
Le numéro de service est accessible pendant la journée au 07150 928-213 
de 08.00 h à 16.00 h.

Pour vous rendre sur notre site de production:  

Vous nous retrouvez ...

Par téléphone: 07150 928-0, par Fax: 07150 928-400 
Par E-mail: ventes@tampoprint.de
Par Internet. www.tampoprint.de
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Commande
Veuillez livrer 

No. de client
(si disponible)

Nom du commettant:

Rue:

Code postal: Ville:

Adresse de livraison:

Département: Datum:

Envoyer par voie postale ou par fax au 07150 928-400 

No. d’article Désignation Quantité 

TAMPOPRINT AG
Dép. pièces détacheés/ accessoires
Lingwiesenstraße 1

D-70825 Korntal-Münchingen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung. Wir gewähren einen
Rabatt von 3 % bei Zahlung innerhalb von 15 Tagen. Sonderrabatte nur auf Anfrage. Bitte rufen Sie uns unter 07150/928-000 an. 

Veuillez nous envoyer d’autres informations concernant les sujets suivants (cocher s.v.p.):

❒❒ Machines standard ❒❒ Systèmes laser et automatisations ❒❒ Impression rotative ❒❒ TP-Nouveautés 
❒❒ Fabrication de machines spéciales ❒❒ Fabrication de clichés ❒❒ Impression digitale ❒❒ Votre partenaire
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Germany

Date: Signature:

www.tampoprint.de
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Accessoires généraux

Equipement pour imprimer

Idéal pour débutants Numéro d’article:
en impression tampographique 14 10 00

Appareil de nettoyage/petit 14 10 01
Gobelet en papier 0,22 l /50 pièces 14 10 39
Gobelet 0,5 l /50 pièces 14 10 38
Spatule pour remuer -métal - 14 21 73
Chiffons en papier Kleenex 14 21 64
Gants antiacide/1 paire 14 12 07
Bidon de sécurité 14 10 20
Mesureur plastique 14 10 22
Papier chromo 500 fl./150 x 120 mm 14 21 70
Crème de protection pour les mains 14 11 13
Cleaner produit de nett. pour mains 14 11 09
Produit de nettoyage RM/10 x 1 l 12 04 01

Spatule 

Numéro d’article: 14 21 71
Profondeur de la spatule 20 mm,
longueur totale 310 mm
Numéro d’article: 14 21 72
Profondeur de la spatule 50 mm,
longueur totale 200 mm

Spray Cliché

Numéro d’article: 14 11 10
Conditionnement: 0,5 l /530 g

Utilisation:
Pour le nettoyage de vos clichés, particulièrement
pour enlever les restes d’encres. - Sans CFC -

Papier chromo

Numéro d’article: 14 21 70

500 feuilles, noir - blanc 

Chiffons de nettoyage

Numéro d’article: 14 21 64

Des chiffons en cellulose qui ne s’effilochent pas, le
carton de 200 pièces. 

Colle au silicone

Numéro d’article: 14 10 18

Si le tampon se détache de la plaque de support
vous le recollez avec cette colle. Contenu 90 ml     

Pâte de nettoyage

Numéro d’article: 14 11 09

Le tube de 200 ml

Longlife oil 

Numéro d’article: 14 11 12

Prolonge la durée de vie des tampons 
Contenu env. 450 g

Gants en tissus

Numéro d’article: 14 10 45

1 Paire 

Crème pour protéger les mains 

Numéro d’article: 14 11 13

“Le gant liquide”. Contenu 250 ml,
A enlever avec de l’eau tiède

www.tampoprint.de
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Accessoires généraux 

Gants en latex

Numéro d’article: 14 10 50

Contenu du carton 100 paires

Gants anti-acide

Numéro d’article: 14 12 07

1 paire, résistant aux acides, taille 9 ½

Gobelets en papier 0,22 l / 0,5 l

0,22 l Numéro d’article:

Unité d’emballage de 50 pièces 14 10 39
Unité d’emballage de 10 pièces 14 10 40

0,5 l Numéro d’article:

Unité d’emballage de 50 pièces 14 10 38
Unité d’emballage de 10 pièces 14 10 37

Bidon de sécurité 

Numéro d’article: 14 10 51

Volume env. 1,5 l Utilisation à une main
Pour diminuer la gêne provoquée par les évapora-
tions du solvant. 

Pinceau 

Numéro d’article: 14 11 07

Grosseur 12

Mélangeur d’encres

Numéro d’article: 14 21 73

Pinceau encreur

Grosseur: Numéro d’article:

Grosseur 0 14 11 04
Grosseur 3 14 11 05
Grosseur 6 14 11 06

Mesureur plastique

Numéro d’article: 14 10 22

Volume/contenance env. 500 ml

Bouteille plastique à bec verseur 

Numéro d’article: 14 10 16

Volume env. 500 ml

www.tampoprint.de
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Accessoires généraux 

Pierres à huile

Tailles: Numéro d’article:

380 x 60 x 40 mm 14 22 01
290 x 30 x 30 mm 14 21 68
150 x 16 x 16 mm 14 21 67

Nettoyant RM

Conditionnement: Numéro d’article:

30 l 12 94 01
1 l 12 04 01

Boîte d’encre - vide

Numéro d’article: 14 10 15

Volume env. 500 ml
Couvercle avec joint 

Chiffon antistatique

Numéro d’article: 14 10 48

Rouleau scotch doubleface

Numéro d’article: 14 11 40

Rouleau à env. 4,5 mètres
Largeur 310 mm, épaisseur 0,2 mm

Appareil de nettoyage

Numéro d’article: 14 10 01

Dimensions extérieures: L 55 x P 48 x H 18,5 cm

Robinet de vidange intégré 
En cas d’incendie à l’intérieur le couvercle de l’ap-
pareil se ferme automatiquement grâce à un contact
bimétallique.
Contenu: env. 10 litres de nettoyant. 

Lampe de travail

Numéro d’article: 29 38 90

Brancher la lampe sur la prise de courant ou bien
intégrer directement à la machine de tampographie.

Informations techniques:
Long./prof./hauteur 230 x 34 x 41 mm
inclus lampe économique Dulux: 9 W = 60 W

Tube de rechange 
Numéro d’article: 23 38 87

Crayon testeur (tension superficielle)

Numéro d’article:

38 MN/M 14 10 03
Jeu avec 3 crayons testeur 14 10 47
40-42-44 MN/M

www.tampoprint.de
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Appareils d’insolation Cliché 
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Appareil d’insolation 

Numéro d’article: 44 00 01

Surface d’insolation maximale 350 x 150 mm, sans pompe à vide 
Taille de l’appareil: H 110 x L 500 x P 340 mm
4 tubes UV  à 15 Watt, branchement 220 Volt
Des gravures à trame sont possible sous certaines conditions.

Appareil d’insolation 

Numéro d’article: 14 21 97

Surface d’insolation maximale 250 x 350 mm, avec pompe à vide 
Taille de l’appareil: H 135 x L 505 x P 520 mm
6 tubes UV  à 30 Watt, branchement 220 Volt

Appareil d’insolation 

Numéro d’article: 14 22 03

Surface d’insolation maximale 350 x 550 mm, avec pompe à vide 
Taille de l’appareil: H 140 X L 750 X P 640 mm
10 tubes UV à 30 Watt, branchement  220 Volt

Plastique de rechange

Numéro d’article: 14 22 12

Pour des appareils d’insolation avec pompe à vide,
500 x 650 mm

Tubes UV

Numéro d’article: 14 22 10

Tubes UV , 30 Watt, pour appareils d’insolation
avec pompe à vide 

Ruban scotch double-face

Numéro d’article: 14 11 42

Scotch à double-face, résistant à la chaleur, pour la
fixation des feuilles 5 mètres

www.tampoprint.de
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Fabrication de clichés 
Trames

Trame de 120 / 86%

Dimension: Numéro d’article:

200 x 250 mm 31 00 16
200 x 500 mm 31 00 17

Pour clichés magnétiques tramés et Aqua-Nylo, pro-
fondeur env. 40 mµ 

Trame de 120 / 70%

Dimension: Numéro d’article:

200 x 250 mm 38 00 16
200 x 500 mm 38 00 26

Pour clichés magnétiques tramés, profondeur env.
30 mµ 

Trame de 100 / 86%

Dimension: Numéro d’article:

200 x 250 mm 31 00 27
200 x 500 mm 31 00 28

Pour clichés magnétiques tramés et Aqua-Nylo, pro-
fondeur env. 48 - 50 mµ 

Trame de 80 / 80%

Dimension: Numéro d’article:

200 x 250 mm 31 00 23
200 x 500 mm 31 00 24

Pour clichés magnétiques tramés et Aqua-Nylo, pro-
fondeur env. 60 - 70 mµ 

Trame de 80 / 80%

Dimension: iuméro d’article:

200 x 250 mm 44 00 09

Pour clichés spécial Record, profondeur selon temps
de gravure 

Trame de 54 / 80%

Dimension: Numéro d’article:

200 x 250 mm 31 00 25
200 x 500 mm 31 00 26

Pour clichés magnétiques tramés et Aqua-Nylo, pro-
fondeur env. 88 - 90 mµ 

Trames (Exemple)

Les profondeurs de gravure se rapportent à 4 minutes d’insolation dans nos appareils d’insolation. 

www.tampoprint.de
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Fabrication de clichés 
Accessoires 

Système d’impression ouvert 

Format: Numéro d’article:

200 x 500 mm 31 00 05

La perforation correspond au pas des trous de nos
clichés, les 4 goupilles de positionnement sont
incluses. 

Système d’impression fermé 

Format du cliché: Numéro d’article:

60 x 105 mm 44 10 61
70 x 140 mm 44 14 71
100 x 215 mm 44 10 23
150 x 300 mm 44 30 16
160 x 350 mm 44 30 17
220 x 500 mm 44 30 18

Avec 4 goupilles de positionnement, avec réticule gravé pour la fixation du point
de dépose du tampon et un cercle auxiliaire gravé (diamètre maximal du motif)

Plaques de montage pour films 

Système d’impression ouvert 

Format: Numéro d’article:

200 x 500 mm 31 00 39

Film millimétré 

Système d’impression fermé 
Format du cliché: Numéro d’article:

60 x 105 mm Conditionnement de 10 pièces 44 40 01
70 x 140 mm Conditionnement de 10 pièces 44 40 02
100 x 215 mm Conditionnement de 10 pièces 44 40 03
150 x 300 mm Conditionnement de 10 pièces 44 40 04
160 x 350 mm Conditionnement de 10 pièces 44 40 05
220 x 500 mm Conditionnement de 10 pièces 44 40 06

La perforation correspond aux gabarits de nos clichés 

Film plastique pour montage

www.tampoprint.de
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Fabrication de clichés 
Accessoires

Produit de lavage R 241

Numéro d’article: 31 00 20

Pour clichés magnétiques tramés, conditionnement
de 20 litres 

Pincette pointue 

Numéro d’article: 14 11 62

Pincette plate

Numéro d’article: 44 00 13

Pinceau, 0/3/6

Numéro d’article:

Grosseur 0 14 11 04
Grosseur 3 14 11 05 
Grosseur 6 14 11 06

Rouleau nettoyant pour film

Numéro d’article: 14 21 63

Pour le nettoyage de vos films positifs, rouleau en
silicone, largeur 100 mm, diamètre  40 mm

Loupe 

Numéro d’article: 31 00 36

www.tampoprint.de
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Fabrication de clichés
Accessoires 

Compte-fils 

Numéro d’article: 14 10 49

Pour le contrôle exact des films et des clichés. 

Séchoir industriel à air 

Numéro d’article: 31 00 29

Lunettes de protection 

Numéro d’article: 44 00 07

Porte-brosse et matériel peluche 

Numéro d’article:

Porte-brosse chamois 31 00 14
Matériel de brosse 31 00 15

Pour le nettoyage des clichés magnétiques et Aqua-
Nylo.

Cuvette de lavage avec couvercle 

Numéro d’article: 31 00 18

Dimension intérieure 200 x 300 mm, hauteur 110 mm

Cuvette de lavage sans couvercle 

Numéro d’article: 44 00 03
Dimension intérieure 130 x 180 mm, hauteur 40 mm

Numéro d’article: 44 00 04
Dimension intérieure 180 x 240 mm, hauteur 50 mm

Numéro d’article: 44 00 11
Dimension intérieure 180 x 260 mm, hauteur 50 mm

Numéro d’article: 44 00 12
Dimension intérieure  410 x 500 mm, hauteur 60 mm

www.tampoprint.de
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Fabrication de clichés
Accessoires spéciaux

Appareil de gravure avec plaque magnétique

Numéro d’article: 44 00 02

Dimension maximale du cliché: 100 x 250 mm

Quantité de remplissage: 5 l de liquide de gravure (chlorure d’acier III)
Dimensions extérieures: H 145 x L 300 x P 500 mm
Branchement: 220 V

Un sceau en plastique ( 5 l ) pour la préparation du liquide de gravure est inclus
dans la livraison. 

Appareil de gravure par pulvérisation avec plaque magnétique 

Numéro d’article: 44 01 01

Dimension maximale du cliché: 360 x 600 mm

Quantité de remplissage: 12 l de liquide de gravure (chlorure d’acier III)
Dimensions extérieures: H 750 x L 550 x P 570 mm
Branchement: 220 V

Il est indispensable de fixer le cliché sur la plaque magnétique avec du scotch! 

Un sceau en plastique (10 l) pour la préparation du liquide de gravure est inclus
dans la livraison.  

ATTENTION !!
Il est interdit de préparer le liquide de gravure directement dans l’appareil
de gravure, puisque le développement de chaleur peut endommager l’appareil.
Veuillez utiliser le sceau en plastique inclus dans la livraison. Il faut impérative-
ment respecter les prescriptions de sécurité concernant des liquides caustiques! 

Chlorure d’acier III (en granulé) 

Numéro d’article: 44 00 05

Env. 350 g pour 1 l d’eau, correspond à 1 l de liqui-
de de gravure. 

Solution de développement Record 

Numéro d’article: 44 00 06
Conditionnement 1 litre

Aéromètre 

Numéro d’article: 44 00 14

Pour le réglage de la densité de l’acide.

Laque de retouche

Numéro d’article: 14 12 02
Conditionnement 1 l, pour la retouche avant la gravure. 

www.tampoprint.de
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Fabrication de clichés
Exemples d’équipements de base

Pour la fabrication du cliché spécial Record

Nombre Désignation Numéro d’article

1 Appareil d’insolation UV 14 21 97
1 Appareil de gravure par pulvérisation avec

plaque magnétique 44 00 02
1 Solution de développement / 1 litre 44 00 06
5 Chlorure d’acier III / à env. 355 g pour 1 l d’eau 44 00 05
1 Produit d’enlèvement / 1litre 12 04 01
1 Gants antiacide 14 12 07
1 Gants en tissus 14 10 45
1 Lunettes de protection 44 00 07
1 Loupe 31 00 36
1 Pincette 44 00 13
2 Cuvette de lavage 44 00 03
1 Rouleau de nettoyage pour film 14 21 63
1 Chiffon antistatique  14 10 48
1 Séchoir industriel à air 31 00 29
1 Laque de recouvrement  / 1litre 14 12 02
1 Pinceau  - grosseur 0 14 11 04
1 Pinceau  - grosseur 3 14 11 05
1 Pinceau  - grosseur 6 14 11 06
1 Aéromètre 44 00 14
1 Trame 44 00 09
1 Cliché Record - paquet de 10 pièces 

Pour la fabrication du cliché magnétique tramé 
Nombre Désignation Numéro d’article: 

1 Appareil d’insolation - dimension maximale du cliché 
270x350 mm 14 21 97

1 Produit de lavage - conditionnement de 20 litres 31 00 20
1 Cuvette de lavage avec couvercle 31 00 18
1 Loupe 31 00 36
1 Pincette 44 00 13
1 Séchoir industriel à air 31 00 29
1 Porte-brosse chamois 31 00 14
1  Matériel peluche 31 00 15
1 Lunettes de protection 44 00 07
1 Rouleau de nettoyage pour film 14 21 63
1 Gants en tissus, paire 14 10 45
1 Chiffon antistatique 14 10 48
1 Clichés magnétiques tramés / paquet de 10  
1 Trame / dimension et tramé dépend de la dimension du 

cliché et du motif 

Pour la fabrication du cliché Aqua-Nylo

Nombre Désignation Numéro d’article:

1 Appareil d’insolation 14 21 97
1 Loupe 31 00 36
1 Pincette 44 00 13
1 Séchoir industriel à air 31 00 29
1 Porte-brosse chamois 31 00 14
1  Matériel peluche 31 00 15
1 Rouleau nettoyant pour film 14 21 63
1 Gants en tissus, paire 14 10 45
1 Chiffon antistatique 14 10 48
1 Cuvette de lavage 44 00 04
1 Cliché Aqua-Nylo / paquet de 10 pièces  
1 Trame / dimension et trame dépend de la dimension du 

cliché et du motif 

www.tampoprint.de
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Drucksystem

Racles - épaisseur 0,5 mm 

Epaiss.x Larg. x Long. Conditionnement No. d’article

0,5 x 20 x 40 mm 10 pièces 47 10 50
0,5 x 20 x 52 mm 10 pièces 17 20 52
0,5 x 20 x 60 mm 10 pièces 47 70 75
0,5 x 20 x 70 mm 10 pièces 47 10 80
0,5 x 20 x 80 mm 10 pièces 47 11 00
0,5 x 20 x 95 mm 10 pièces 47 21 00
0,5 x 20 x 102 mm 10 pièces 17 21 02
0,5 x 20 x 110 mm 10 pièces 47 11 25
0,5 x 20 x 128 mm 10 pièces 17 21 28
0,5 x 20 x 130 mm 10 pièces 47 13 02
0,5 x 20 x 140 mm 10 pièces 17 21 40
0,5 x 20 x 150 mm 10 pièces 47 21 60
0,5 x 20 x 170 mm 10 pièces 47 11 90
0,5 x 20 x 180 mm 10 pièces 47 12 01
0,5 x 20 x 190 mm 10 pièces 47 22 00
0,5 x 20 x 200 mm 10 pièces 17 22 00
0,5 x 20 x 230 mm 10 pièces 47 22 50
0,5 x 20 x 240 mm 10 pièces 47 12 60
0,5 x 20 x 260 mm 10 pièces 17 22 60
0,5 x 20 x 285 mm 10 pièces 47 23 00
0,5 x 20 x 300 mm 10 pièces 17 23 00
0,5 x 20 x 330 mm 10 pièces 47 13 50
0,5 x 20 x 350 mm 10 pièces 17 23 50
0,5 x 20 x 380 mm 10 pièces 47 14 00
0,5 x 20 x 400 mm 10 pièces 17 24 00
0,5 x 20 x 480 mm 10 pièces 47 45 00
0,5 x 20 x 500 mm 10 pièces 17 25 00
0,5 x 20 x 530 mm 10 pièces 47 25 50
0,5 x 20 x 550 mm 10 pièces 17 25 50
0,5 x 20 x 600 mm 10 pièces 17 26 00
0,5 x 20 x 650 mm 10 pièces 17 26 50

0,5 x 25 x 650 mm 10 pièces 17 40 01

Racles pour l’héliogravure - épaisseur 0,2 mm

Epaisseur x Largeur x Longueur Numéro d’article 

0,2 x 20 x 1000 mm 17 91 02
0,2 x 25 x 1000 mm 17 91 04
0,2 x 30 x 1000 mm 17 91 03
0,2 x 20 x 10.000 mm 17 91 05
0,2 x 25 x 10.000 mm 17 91 07
0,2 x 30 x 10.000 mm 17 91 06

Racles spéciales pour l’impression rotative (affûtage spécial)

Epaisseur x Largeur x Longueur Numéro d’article 

0,3 x 20 x 1000 mm 17 91 08
0,3 x 20 x 5000 mm 17 91 09

0,5 x 20 x 70 mm 47 60 50
0,5 x 20 x 128 mm 47 61 00
0,5 x 20 x 170 mm 47 61 50
0,5 x 20 x 230 mm 47 62 00
0,5 x 20 x 330 mm 47 63 00

www.tampoprint.de
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Soufflerie d’air 

Numéro d’article: 14 10 17

Soufflerie d’air - buse platé: Largeur 24 mm
Tuyau maxi: L 470 mm

Utilisation:
Après la prise d’encre par le tampon, celui-ci est légèrement soufflé pour per-
mettre l’évaporation du diluant restant sur le tampon. Ainsi on obtient une meil-
leure dépose de l’encre, idéal pour le marquage en plusieurs couleurs (obten-
tion de grandes cadences / pièces à l’heure).

Attention: N’utiliser que de l’air comprimé pré-filtré et sans huile. 

Pièce de filtrage et de réglage 23 86 28

Accessoires pour la soufflerie d’air: 
Soufflerie d’air - buse plate 24 mm 19 52 93
Soufflerie d’air - raccord fileté 1/4” 19 52 94
Soufflerie d’air - branchement en Y 19 52 95
Soufflerie d’air - raccord fileté 1/8” 19 52 96
Soufflerie d’air - buse pointue 19 52 97
Soufflerie d’air - tuyau 1 mètre 19 52 98
Soufflerie d’air - robinet d’arrêt 19 55 54

Unité de lavage des encres

Numéro d’article: 14 22 07

Dimensions:
fermé: L 575 x l 370 x h 1050 mm
ouvert: L 485 x l 305 mm

Utilisation:
Pour le nettoyage de toutes les pièces machine TAMPOPRINT, qui sont entachées
d’encre. Cet appareil n’est pas antidéflagrant. Utiliser un produit de nettoyage
ayant un point de flamme > 40°C.

Renseignements techniques: 
Modèle V2A avec un dessus en verre transparent, une barre de pulvérisation
pivotante avec une poignée en plastique, une pompe à haute pression à filtre
interchangeable, ainsi qu’un robinet de vidange pour  changer le produit de lava-
ge usagé.                                                                                            

Renseignements techniques: 
Branchement électrique: 380 V, 50 Hz, 0,37 KW
Produit de nettoyage: Produit de nettoyage TAMPOPRINT ”RM”

(pour encre à une composante)
Quantité de remplissage: 50 litres de produit de nettoyage 
Poids: 65 kg à vide
Solvant: organique

Nettoyant RM

Numéro d’article:

Conditionnement 1 litre 12 04 01 
Conditionnement 30 litres 12 94 01

Utilisation:
Produit de nettoyage pour tous vos accessoires de
tampographie. 
Conseils de sécurité: Pages 7/8/9, 16, 29

Accessoires divers
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Système d’encrage entièrement automatique 1,5 l

Numéro d’article: 02 05 08

Quantité de remplissage avec de l’encre prête à l’emploi: 1,5 l
encre à une composante
Réservoir de solvant: 0,6 l

Utilisation:
Equipement supplémentaire pour toutes les machines avec le système  “ouvert”
et des machines de tampographie rotatives. 

Renseignements techniques:
Equipé d’un dispositif de mesure de la viscosité, commande électronique du
dosage du diluant, bras mélangeur dans le récipient, pompe spéciale à engre-
nages. 

Renseignements techniques:
Puissance absorbée: 130 Watt
Tension de commande: 220 V, C.A./ 50 Hz

Système d’encrage entièrement automatique 3 l

Numéro d’article: 02 05 09

Quantité de remplissage avec de l’encre prête à l’emploi: 2,5 l  
encre à une composante
Réservoir de solvant: 0,6 l

Utilisation:
Equipement supplémentaire pour toutes les machines avec le système  “ouvert”
et des machines de tampographie rotatives. 

Renseignements techniques:
Equipé d’un dispositif de mesure de la viscosité, commande électronique du
dosage du diluant, bras mélangeur dans le récipient, pompe spéciale à engre-
nages. 

Renseignements techniques:
Puissance absorbée: 130 Watt
Tension de commande: 220 V, C.A./ 50-60 Hz

Les systèmes d’encrage
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Systèmes fermés 
Systèmes de dosage

Numéro d’article: 02 05 12

sans encrier raclant 

Avantages:
L’additif manuel et laborieux du diluant appartient au passé. La consistance de
l’encre est maintenue stable dans un laps de temps plus long, en comparaison
au réajustement manuel des diluants. Augmente la disponibilité de votre machine. 

Utilisation:
Pour l’alimentation d’un encrier mono-couleur.  

Renseigments techniques: 
Dosage de la quantité suivant le cycle de la machine et le type d’encre individu-
el TAMPOPRINT. Dosage progressif de 1-31 (10 - 24 ml) réglable, se rapportant
au débit sur 8 heures. Branchement sur la prise de courant de la machine. 

Numéro d’article: 02 05 13

Pour une dimension de cliché de maxi. 100 x 100 mm

Utilisation:
La pompe est fixée sur le coté de la machine. La brancher sur la prise de cou-
rant de la machine ou en externe. 

Fonctionnement:
Quantité de dosage individuel suivant le cycle de la machine et du type d’encre
TAMPOPRINT. Le dosage est à réglage progressif suivant une échelle allant de 1-
31. Quantité de circulation env. 25-55 ml compté sur une utilisation sur 8 heures. 

Avantages:
Gain de temps car aucun remplissage manuel pendant le marquage. Cela
demandait autrefois beaucoup de savoir-faire pour garder la bonne consistance
de l’encre. 

Systèmes de dosage pour diluant 

Système de dosage pour diluant Mono - systèmes fermés Système de dosage pour diluant Mono - systèmes ouverts 

Systèmes fermés Systèmes ouverts 

Accessoires spéciaux 
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Systèmes fermés 
Systèmes de nettoyage du 

Nettoyeurs de tampon

Type de machine Montage Montage Protection
à gauche à droite à gauche à droite

Encoder 40 EP* 02 30 60 02 30 50 25 50 89 25 50 81
Encoder 40 EP 02 30 77 02 30 78 - -
Encoder 50 EP* 02 30 61 02 30 51 25 50 90 25 50 82

Rapid 60 02 30 62 02 30 52 25 50 91 25 50 83
Rapid 90 02 30 63 02 30 53 25 50 92 25 50 84
Rapid 130 02 30 64 02 30 54 25 50 93 25 50 85

Hermetic 611 02 30 65 02 30 55 02 50 94 25 50 86
Hermetic 901 02 30 66 02 30 56 25 50 95 25 50 87
Hermetic 150 02 30 67 02 30 57 25 50 96 25 50 88

Vario 90/130 02 30 68 02 30 58 25 04 13 25 04 12

Standard 02 30 69 02 30 59 - -

Type de machine                     Nettoyeur de tampon pivotant vers le haut

Encoder 40 EP 02 30 74
Encoder 50 EP 02 30 72

Rapid 60 02 30 70
Rapid 90 02 30 71

Hermetic 90 02 30 73

Type de machine Nettoyeur de tampon complet

Hermetic 6-11 02 30 75
Hermetic 9-11 02 30 76

* avec préparation soupape magnétique et câble pour nettoyeur de t. 
1 seulement avec compteur séparé ou manuellement 

Pour commander les rouleaux plastiques 

Encrier Ø Dimension du cliché Numéro d’article

Ø 60 140 x 70 14 22 14
Ø 90 215 x 100 14 22 15
Ø 130 150 x 300 14 22 16
Ø 150 160 x 350 14 22 21
Ø 210 220 x 500 14 22 22

Renseignements techniques:
Commande: pneumatique 

Dimension de l’encrier Ø 60 mm L 55 mm x l 28 m 14 22 14
Cycles de nettoyage par rouleau: env. 6.500 cycles
Avance par cycle env. 8 mm

Dimension de l’encrier Ø 90 mm L 85 mm x l 28 m 14 22 15
Cycles de nettoyage par rouleau: env. 5.000 cycles 
Avance par cycle 10 mm

Dimension de l’encrier Ø 130 mm L 125 mm x l 28 m 14 22 16
Cycles de nettoyage par rouleau: env. 3.800 cycles
Avance par cycle 12 mm

Dimension de l’encrier Ø 150 mm L 145 mm x l 28 m 14 22 21
Cycles de nettoyage par rouleau: env. 3.800 cycles
Avance par cycle 12 mm

Nettoyeur de tampon sans présélecteur avec déclenchement manuel 

Encrier Ø Dimension du cliché Numéro d’article

Ø 60 à droite 140 x 70 02 30 54
Ø 60 à gauche 140 x 70 02 30 65
Ø 90 à droite 215 x 100 02 30 56
Ø 90 à gauche 215 x 100 02 30 66

Nettoyeurs de tampon et accessoires 

Fonction:
Nettoyage automatique du tampon des restes d’encre avant un arrêt d’impres-
sion, pour que l’encre ne sèche pas sur le tampon ou pour enlever de l’encre
séchée après un arrêt d’impression. Présélection de cycles de nettoyage auto-
matiques ou connexion manuelle possible. 

Nettoyeur de tampon pivotant vers le haut: Pour les machines de tampogra-
phie lorsqu’il n’y a pas suffisamment de place ni à droite ni à gauche (le chan-
gement du cliché et de l’encrier raclant ne peut être effectué que par l’avant), 

le nettoyeur de tampon est rabattable et - après le changement du cliché et de
l’encrier raclant - remis en position de travail. Les mouvements de basculement
sont soutenus et aidés par un ressort de pression à gaz.

Avantage: Pas de rebut par des marquages de mauvaise qualité. Une qualité
constante sur des lignes de tampographie à haut rendement.

Montage pour l’Allemagne (chez Tampoprint GmbH) No.d’article:  02 31 16

Accessoires spéciaux
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Systèmes fermés 
Séchages par infrarouge 

Numéro d’article Type Tubes Puissance Dim. du motif Boîtier
Long.     Larg. Haut.
mm mm mm

02 01 20 80/1   compact 1 600 W 80 x 50 mm 190 80 70
02 01 21 80/1   encastrable 1 600 W 80 x 50 mm 190 80 70
02 01 22 80/2   compact 2 1200 W 80 x 75 mm 190 80 70
02 01 23 80/2   encastrable 2 1200 W 80 x 75 mm 190 80 70
02 01 24 125/1 compact 1 1000 W 125 x 50 mm 236 80 70
02 01 25 125/1 encastrable 1 1000 W 125 x 50 mm 236 80 70
02 01 26 125/2 compact 2 2000 W 125 x 85 mm 236 80 70
02 01 27 125/2 encastrable 2 2000 W 125 x 85 mm 236 80 70
02 01 28 125/3 compact 3 3000 W 125 x 120 mm 236 126 70
02 01 29 125/3 encastrable 3 3000 W 125 x 120 mm 236 126 70
02 01 30 200/1 compact 1 1500 W 200 x 50 mm 346 80 70
02 01 31 200/1 encastrable 1 1500 W 200 x 50 mm 346 80 70
02 01 32 200/2 compact 2 3000 W 200 x 85 mm 346 116 70
02 01 33 200/2 encastrable 2 3000 W 200 x 85 mm 346 116 70
02 01 34 200/3 compact 3 4500 W 200 x 120 mm 346 155 70
02 01 35 200/3 encastrable 3 4500 W 200 x 120 mm 346 155 70
02 01 36 340/1 compact 1 1200 W 340 x 50 mm 450 80 70
02 01 37 340/1 encastrable 1 1200 W 340 x 50 mm 450 80 70
02 01 38 340/2 compact 2 2400 W 340 x 85 mm 450 116 70
02 01 39 340/2 encastrable 2 2400 W 340 x 85 mm 450 116 70
02 01 40 340/3 encastrable 3 3600 W 340 x 120 mm 450 146 70
02 01 41 340/3 compact 3 3600 W 340 x 120 mm 450 146 70
02 01 42 500/1 compact 1 3000 W 500 x 50 mm 712 80 70
02 01 43 500/1 encastrable 1 3000 W 500 x 50 mm 712 80 70
02 01 44 500/2 compact 2 6000 W 500 x 85 mm 712 116 70
02 01 45 500/2 encastrable 2 6000 W 500 x 85 mm 712 116 70
02 01 46 500/3 compact 3 9000 W 500 x 120 mm 712 156 70
02 01 47 500/3 encastrable 3 9000 W 500 x 120 mm 712 156 70
02 01 48 500/4 compact 4 12000 W 500 x 200 mm 712 206 70
02 01 49 500/4 encastrable 4 12000 W 500 x 200 mm 712 206 70

Infra-rouge

Utilisation:

Utilisé pour le marquage de pièces claires avec une
encre foncée. Commande synchronisée correspon-
dant aux cycles de marquage de la machine de
tampographie. Commande par cellule, commandée
par la pièce à marquer ou bien par le porte-pièce. 

Renseignements techniques:
Puissance: progressive jusqu’à 3000 Watt

Renseignements techniques: 
• Suivant la dimension des appareils 1-4     

tubes doubles de lampes infra-rouge 
métalisées or dans un boîtier en tôle V2A 
avec isolement du manteau extérieur et 
moteur d’aération.

• La lampe IR est exploitée pendant le 
temps d’arrêt avec une force de base (10-
30% de la puissance), ainsi la durée de 
vie de votre lampe est considérablement 
augmentée, et la pleine puissance (100%) 
est mise en route. 

Systèmes de séchage par infrarouge

Compact 

Encastrable 

Accessoires spéciaux 
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Tables croisées

Table croisée pour modèle sur socle

Numéro d’article: 14 10 23

Utilisation:
Pour le positionnement facile et exact de vos pièces à marquer en option de votre
machine de tampographie 

Modèle:
Fabriqué en fonte grise avec axes de précision. Les axes de réglages sont
protégés contre toutes saletés, montés couverts. Les axes fins sont tenus par de
solides roulements et sont utilisés à l’aide de volants manuels munis d’une poi-
gnée. Une bague échellonnée avec un réglage du point zéro et une exactitude
du positionnement de 0,02 mm permettent le réglage exact des deux glissières.
Tous les rails de guidages sont polis et réglables à part des vis d’ajustage. La sur-
face de la table est polie et munie de vis en forme de T suivant la norme DIN.
Les glissières longitudinales et transversales ont une règle et un indicateur avec
une division au mm. Contre une surtaxe les supports d’axes peuvent être livrés
dans une version durcis et polis. 

Table croisée, grand modèle

Renseignements techniques:
Surface de bridage 200 x 340 mm
Entre-axe des rainures en T 80 mm
Surface de base 210 x 160 mm
Hauteur totale 86 mm
Axe x 160 mm
Axe y 110 mm
Un trait sur l’échelle  0,02 mm
Poids 19,8 kg

Inclus dans la livraison:

Accessoires pour porte-pièce ou fixation des pièces 
Griffes de serrage 14 10 24
Ecrous pour rainures en T, (2) 6 H 8 14 10 21
Rondelle (2) 23 85 59
Vis cylindrique à six pans creux (2) 29 55 53

Table croisée pour modèle de table

Numéro d’article: 14 10 25

Table croisée, petit modèle 

Utilisation:
Montage sur les machines de systèmes ouverts de TAMPOPRINT  TT/TS 80/31.

Modèle: voir article No. 14 10 23

Renseigments techniques:
Surface de bridage 100 x 160 mm
Entre-axe des rainures en T 54 mm
Surface de base 100 x 130 mm
Hauteur totale 48 mm
Axe x 100 mm
Axe y 40 mm
Un trait sur l’échelle 0,02 mm
Poids 4,1 kg

Inclus dans la livraison:

Accessoires pour porte-pièce ou fixation des pièces: 
Griffes de serrage 14 10 24
Ecrous pour rainures en T, (2) 6 H 8 14 10 21
Rondelle (2) 23 85 59
Vis cylindrique à six pans creux (2) 29 55 53

Les tables croisées

Accessoires spéciaux 
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Tables croisées 

Table croisée en aluminium pour toutes les machines ouvertes ou fermées

Numéro d’article: 14 10 31

Equipement standard de l’Hermetic 61 / Hermetic 90 / Hermetic 611-universal. 
Accessoire spécial de la Sealed ink cup 130 / Sealed ink cup 90.
Accessoire spécial de toutes les autres machines de systèmes ouverts. 

Utilisation:
Pour le positionnement facile et exact de vos pièces à marquer en option de votre
machine de tampographie. 

Modèle:
Fini dans de l’aluminium moulé sous pression, avec des gueues d’arondes
fraisées précisément réglables et sans jeux. Réglage longitudinal et transversal
par volant avec un point 0 réglable. La fixation de la position est faite par des
vis de serrage. La plaque de travail est fraisée plane et contient 3 rainures en T
continues 8H 8 et une distance de 60 mm entre elles, prévues pour la fixation
de griffes de serrage. 
Table croisée en aluminium réglable en hauteur 

Renseignements techniques:
Surface de bridage 197 x 197 mm
Axe x +/- 70 mm
Axe y 35-85 mm
Un tour de volant = direction du déplacement 2 mm
Un trait sur l’échelle 0,05 mm
Couleur RAL 9001
Poids 3 kg

Inclus dans la livraison:

Accessoires pour porte-pièce ou fixation des pièces: 
Griffes de serrage 14 10 24
Ecrous pour rainures en T, (2) 6 H 8 14 10 21
Rondelle (2) 23 85 59
Vis cylindrique à six pans creux (2) 29 55 53

Table croisée SIC 60

Numéro d’article: 25 05 64

Table croisée spéciale pour Sealed Ink Cup 60; utilisable uniquement avec
Sealed Ink Cup 60

Utilisation:
Pour le positionnement facile et exact de vos pièces à marquer en option de votre
machine de tampographie. 

Modèle:
Fini dans de l’aluminium profilé. Le réglage longitudinal et transversal par volant.
La fixation de la position est faite par des vis de serrage. La plaque de travail
avec 5 rainures en T 8H 8 et une distance de 25 mm entre elles, prévues pour
la fixation de griffes de serrage. 

Table croisée réglable en hauteur 

Renseignements techniques:
Surface de bridage 195 x 125 mm
Axe z +/- 20 mm
Axe x +/- 10 mm
Axe y +/- 10 mm
Un tour de volant = direction du déplacement 1 mm
Un trait sur l’échelle 0,05 mm
Capacité portante 800 N
Poids 4 kg

Inclus dans la livraison:

Accessoires pour porte-pièce ou fixation des pièces: 
Griffes de serrage 14 10 24
Ecrous pour rainures en T, (2) 6 H 8 14 10 21
Rondelle (2) 23 85 59
Vis cylindrique à six pans creux 29 55 53

Les tables croisées 

Accessoires spéciaux 
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Systèmes fermés 
Divers 

Griffes de serrage

Numéro d’article: 14 10 24

Utilisation:
Pour toutes les tables croisées présentées précé-
demment.

Manivelle 

Modèles Numéro d’article:

Pour TS 250/31 14 11 98
Pour toutes les autres machines 23 02 57

Utilisation:
Pour des machines de tampographie standard TAM-
POPRINT sur socles avec une table angulaire régla-
ble.

Renseignements techniques: 
Cote entre plat 14 14 11 98
Cote entre plat 10 23 02 57

Peinture “coup de marteau” verte

Numéro d’article: 14 11 93

Conditionnement: 1 l + durcisseur“HS” 100 ml
Couleur: RAL 60 11
Proportion du mélange: 1 kg de peinture =

30 ml de durcisseur 

Utilisation:
Retouche de peinture sur certaines machines de
tampographie TAMPOPRINT.

Peinture de structure verte

Numéro d’article: 14 12 01

Conditionnement: 1 l + durcisseur “Strck.”
100 ml

Couleur: RAL 6011
Proportion du mélange:     1 kg de peinture =

30 ml de durcisseur 

Utilisation:
Retouche de peinture sur certaines machines de
tampographie TAMPOPRINT. 

Peinture blanche 

Numéro d’article: 14 11 97

Condtionnement: 1 l (mono-composante)
Couleur: RAL 9001

Utilisation:
Retouche de peinture sur certaines machines de
tampographie TAMPOPRINT.

Coin en T pour table croisée

Numéro d’article:

14 10 21 M6 x 8
14 10 30 M5 x 6

Accessoires divers
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Systèmes fermés
Ionisation

Générateur ionisation 4 HS

Numéro d’article: 02 06 10

Modèle selon la géométrie de vos pièces à marquer 

Utilisation:
Pour le branchement de 4 barres ionisantes ou bien
têtes de pulvérisation au moyen d’un câble à haute
tension sur les fiches à vis (Longueur des barres au
choix de 200 - 900 mm).

Renseignements techniques:
Muni d’une touche Marche/Arrêt ainsi qu’une lampe
de contrôle des fonctions. 

Informations techniques:
Tension de branchement:    230 V, 50-
60 Hz, VA50   (Tension spéciale possible)
Transformateur de haute fréquence: 8000 V
Puissance: 3 mA

Barres d’ionisation pour tampon 

Dimension Numéro d’article:

100 mm de long 02 06 20
190 mm de long 02 06 11
350 mm de long 02 06 12
600 mm de long 02 06 13
Au choix livrable jusqu’à 900 mm de long. 

Utilisation:
Barres de haute puissance pour l’élimination des
charges statiques sur la surface des tampons ou des
pièces. 

Tête ionisante de pulvérisation pour pièces 

Numéro d’article: 02 06 25

Utilisation:
Pour l’élimination des particules de poussières char-
gées d’électricité statique sur la surface des pièces à
marquer. 

Renseignements techniques: 
Générateur des ions avec l’aide d’air comprimé par
filtre de basse pression. Pour le traitement de l’air
déjà pré-filtré. Deux buses de ions séparées avec une
redistribution des ions positifs et négatifs. 

Attention:
Ne peut être utilisée qu’avec un filtre fin de basse
pression en amont.  

Générateur ionisation 8 HS

Numéro d’article: 02 06 09

Pour le branchement de 8 barres ionisantes ou bien
têtes de pulvérisation au moyen d’un câble à haute
tension sur les fiches à vis (Longueur des barres au
choix de 200 - 900 mm). 

Renseignements techniques:
Muni d’une touche Marche/Arrêt ainsi qu’une lampe
de contrôle des fonctions. 

Informations techniques: 
Tension de branchement: 220 V,
50-60 Hz, VA7,9/ 7kV (Tension spéciale possible)
Transformateur de haute fréquence: 8000 V
Puissance: 3 mA

Supports magnétiques 

Article Numéro d’article:

Pour tête de pulvérisation 23 86 27
Pour barre ionisante 23 86 26

Filtre fin de basse pression 

Numéro d’article: 23 86 28

Attention:
Têtes ionisantes de pulvérisation à utiliser seulement
avec de l’air propre et sans huile.  

Ionisations et accessoires 

Accessoires spéciaux 
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Papier intercalaire 

Format Numéro d’article 

60 x 105 mm Cond. de 10 pièces 14 34 23
70 x 140 mm Cond. de 10 pièces 14 34 23
100 x 215 mm Cond. de 10 pièces 14 34 23
150 x 300 mm Cond. de 10 pièces 14 34 23
160 x 350 mm Cond. de 10 pièces 14 34 23
220 x 500 mm Cond. de 10 pièces 14 34 23

Le papier intercalaire se met entre la plaque magnétique et le cliché. Le résultat
du raclage est d'une meilleure qualité grâce à sa flexibilité. On évite ainsi que
des petites particules sur le dessous du cliché ou sur la plaque magnétique défor-
ment le cliché ce qui peut endommager le cliché par l'encrier raclant. 
Très recommandé sur les machines avec un diamètre de l'encrier raclant de 210
mm en cas d'utilisation de clichés en feuilles. 

Plaque et pâte à roder

Numéro d’article:

Plaque 14 11 31
Plaque à affûter format 200x160x20 mm

Plaque 14 11 32
Plaque à affûter format 315x300x25 mm

Pâte 14 11 30
Tube de 145 g / grain 800

Pour affûter la lèvre de raclage à l’encrier raclant 

www.tampoprint.de
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Systèmes fermés 
Encrier Ø 40 mm 

Cliché 60x105 mm

Encriers raclants
Numéro d’article:

Equipement standard en métal 09 00 02

Pour impression renversée, avec branchement latéral,
sans soufflet et matériel de branchement 09 00 10

Pour impression renversée, avec branchement latéral,
avec soufflet, boîte et fiche de branchement 09 00 06

Bague de maintien Numéro d’article:

Pour des encriers raclants standard et renversés 09 00 06

Desserte pour clichés
Numéro d’article: 09 00 91

Table de montage
Numéro d’article: 09 00 61

Pince
Numéro d’article: 09 00 71

Papier intercalaire
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 14 34 23

Plaques magnétiques
Numéro d’article:

Plaque magnétique pour clichés magnétiques tramés et 
Record avec 4 pions de positionnement et d’aimants de
fixation intégrés. 14 60 02

Plaque magnétique pour clichés Aloxid avec 2 pions
de positionnement et 4 serre-flans pour la fixation
des clichés. 14 61 02

Matière première non gravée pour clichés 
Numéro d’article:

Cliché en acier 27 00 60
Cliché Record  Conditionnement de 10 pièces 44 10 60
Clichés magnétiques tramés        Cond. de 10 pièces 31 10 60
Clichés Aloxid Conditionnement de 10 pièces 41 10 60

Plaques de montage de film 
Numéro d’article: 44 10 61

Films de montage
Numéro d’article: Contionnement de 10 pièces 44 40 01
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Systèmes fermés 
Encrier Ø 60 mm 
Cliché 70x140 mm

Encriers raclants
Numéro d’article:

Modèle standard, pot en plastique, inclinaison  
30° surface d’appui pour bague de maintien 09 00 29

Pour impression renversée, encrier en métal, 
branchement latéral d’air comprimé, sans soufflet et  
matériel de branchement 09 00 11

Pour impression renversée, encrier en métal, 
branchement latéral d’air comprimé, avec soufflet, 
boîte et fiche de branchement 09 00 07

En 2 couleurs avec une séparation au milieu, en métal 09 00 21
En 3 couleurs avec 2 séparations au milieu, en métal 09 00 22

Bague de maintien 
Numéro d’article:

Pour des encriers raclants standard 09 00 87
Pour des encriers raclants renversés et en plusieurs couleurs 09 00 86

Desserte pour clichés
Numéro d’article: 09 00 92

Table de montage
Numéro d’article: 09 00 62

Pince 
Numéro d’article: 09 00 72

Papier intercalaire
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 14 34 24

Rouleau de film pour nettoyage du tampon
Numéro d’article:

Largeur 55 mm, longueur env. 28 mètres 14 22 14
Largeur 59 mm, longueur env. 28 mètres 14 22 23

Plaques magnétiques Numéro d’article:

Pour clichés magnétiques tramés et Record avec 
4 pions de positionnement et d’aimants
de fixation intégrés. 14 60 03

Plaque magnétique pour clichés Aloxid avec 2 pions de
positionnement et 4 bouchons de maintien pour la fixation du cliche 14 61 03

Matière première non gravée pour clichés
Numéro d’article:

Cliché en acier 27 00 70
Cliché Record Conditionnement de 10 pièces 44 14 70
Cliché magnétique tramé Cond. de 10 pièces 31 14 70
Cliché Aloxid Conditionnement de 10 pièces 41 14 70

Plaques de montage de film
Numéro d’article: 44 14 71

Films de montage
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 44 40 02
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Systèmes fermés 
Encrier Ø 90 mm 

Cliché 100x215 mm

Encriers raclants 
Numéro d’article:

Modèle standard, pot en plastique inclinaison 30° 
surface d’appui pour bague de maintien 09 00 31

En deux couleurs, avec séparation au milieu, pot en acier,
inclinaison 30° surface d’appui pour bague de maintien 09 00 58

Bague de maintien
Numéro d’article:

Pour des encriers raclants standard 09 00 79
Pour des encriers raclants en plusieurs couleurs 09 01 27

Desserte pour clichés
Numéro d’article: 09 00 93

Table de montage
Numéro d’article:

Pour encrier raclant standard 09 00 63
Pour encrier raclant en plusieurs couleurs 09 01 50

Pince
Numéro d’article:

Pour encrier raclant standard 09 00 73
Pour encrier raclant en plusieurs couleurs 09 01 40

Papier intercalaire
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 14 34 25

Rouleau de film pour nettoyage du tampon 
Numéro d’article:

Largeur 85 mm; longueur env. 28 mètres 14 22 15

Plaques magnétiques
Numéro d’article:

Pour clichés magnétiques tramés et Record avec 
4 pions de positionnement et d’aimants de fixation intégrés 14 60 04

Plaque magnétique pour clichés Aloxid avec 2 pions de 
positionnement et 4 serre-flans pour la fixation du cliché 14 61 04

Matière première non gravée pour clichés
Numéro d’article:

Cliché en acier 27 00 75
Cliché Record Conditionnement de 10 pièces 44 10 22
Cliché magnétique tramé        Conditionnement de 10 pièces 31 22 10
Clichés Aloxid Conditionnement de 10 pièces 41 10 22

Plaques de montage pour film
Numéro d’article: 44 10 23

Films de montage
Numéro d’article: 44 40 03
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Systèmes fermés 
Encrier Ø 130 mm 
Cliché 150x300 mm

Encriers raclants
Numéro d’article:

Modèle standard, pot en plastique inclinaison 
30°  surface d’appui pour bague de maintien 09 00 51

En 2 couleurs, séparation au milieu (plastique, 
interchangeable), pot en acier, inclinaison 30° 
surface d’appui pour bague de maintien 09 00 59

Bague de maintien
Numéro d’article:

Pour encrier raclant standard 09 00 80
Pour encrier raclant en plusieurs couleurs 09 01 28

Desserte pour clichés
Numéro d’article: 09 00 94

Table de montage
Numéro d’article: 09 00 64

Pince
Numéro d’article: 09 00 74

Papier intercalaire
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 14 34 26

Rouleau de film pour nettoyage du tampon 

Largeur 125 mm, longueur env. 28 mètres 14 22 16

Plaques magnétiques Numéro d’article:

Pour clichés magnétiques tramés et Record avec
4 pions de positionnement et d’aimants de fixation intégrés 14 60 05

Plaque magnétique pour clichés Aloxid avec 2 pions de 
positionnement et 4 bouchons de maintien pour la fixation du clich 14 61 05

Matière première non gravée pour clichés
Numéro d’article:

Cliché en acier 27 00 80
Cliché Record Conditionnement de 10 pièces 44 30 15
Cliché magnétique tramé      Conditionnement de 10 pièces 31 30 15
Cliché Aloxid Conditionnement de 10 pièces 41 30 15

Plaques de montage de film
Numéro d’article: 44 30 16

Films de montage
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 44 40 04
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Systèmes fermés 
Encrier Ø 150 mm 

Cliché 160x350 mm

Encrier raclant 
Numéro d’article:

Modèle standard, pot en acier inclinaison
30° surface d’appui pour bague de maintien 09 00 55

Bague de maintien
Numéro d’article: 09 00 78

Desserte pour clichés
Numéro d’article: 09 00 95

Table de montage
Numéro d’article: 09 00 65

Pince
Numéro d’article: 09 00 76

Papier intercalaire
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 14 34 27

Rouleau de film pour nettoyage du tampon
Numéro d’article:

Largeur 145 mm, longueur env. 28 m 14 22 21

Plaques magnétiques
Numéro d’article:

Pour clichés magnétiques tramés et Record avec
4 pions de positionnement et d’aimants de fixation intégrés 14 60 06

Plaque magnétique pour clichés Aloxid avec 2 pions de
positionnement et 4 serre-flans pour la fixation du cliché 14 61 06

Matière première non gravée pour clichés
Numéro d’article:

Cliché en acier 27 00 82
Cliché Record Conditionnement de 10 pièces 44 35 16
Cliché magnétique tramé     Conditionnement de 10 pièces 31 35 16
Cliché Aloxid Conditionnement de 10 pièces 41 35 16

Plaque de montage de film
Numéro d’article: 44 30 17

Films de montage
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 44 40 05
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Systèmes fermés 
Encrier Ø 210 mm 
Cliché 220x500 mm

Encrier raclant 
Numéro d’article:

Modèle standard, pot en métal, inclinaison 
30° surface d’appui pour bague de maintien 09 00 57

Bague de maintien
Numéro d’article: 09 01 26

Table de montage
Numéro d’article: 09 00 65

Pince
Numéro d’article: 09 00 69

Papier intercalaire
Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 14 34 28

Rouleau de film pour nettoyage du tampon
Numéro d’article:

Largeur 205 mm, longueur env. 28 m 14 22 22

Plaques magnétiques
Numéro d’article:

Pour clichés magnétiques tramés et Record avec 4 pions 
de positionnement et d’aimants de fixation intégrés 14 34 17

Matière première non gravée Numéro d’article:

Cliché en acier 27 55 00
Cliché Record Conditionnement de 10 pièces 44 55 00
Cliché magnétique tramé      Conditionnement de 10 pièces 31 55 00

Plaque de montage de film

Numéro d’article: 44 30 18

Film de montage

Numéro d’article: Conditionnement de 10 pièces 44 40 06
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TT/TS 50/31- monocouleur 

Dim. Porte- Porte- Spatule Racle Plaque Nombre
P x L cliché racle magn. de coul. 

50x50 226050 246050 186050 471050 143007 1
50x100 226100 246100 186100 471100 143008 1

Numéro d’article du porte-tampon: 213005

Exemple:

De haut en bas:
A gauche porte-cliché, à droite encrier, porte-racle, racle, porte spatule, cliché en
acier 

Exemple:

De haut en bas: 
A gauche porte-cliché, à droite encrier, porte-racle, racle, spatule, porte spatule 

Exemple d’un modèle multicouleur:

De haut en bas:
Porte-cliché 4 couleurs, porte-racle, spatule, porte spatule, cliché en acier 
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Systèmes ouverts 

TT/TS 80/31 + TT/TS 80/100/41 + TT/TS 50/80/41
- Course de raclage 80 mm - monocouleur

Dim. Porte - Encriers Porte- Porte Spatules  Plaques Racles      Nombre de  
P x L clichés racles spatules magné. couleurs

80x50 227051 - 247051 183001 187051 143010 471050 1
80x80 227081 157081 248080 183001 187081 143001 471080 1
80x100 227101 157101 248100 183001 183100 143009 471100 1
80x125 227126 157126 247126 183002 187126 143002 471125 1
80x150 227151 157151 247151 183002 187150 143003 472140 1
80x200 227201 157201 247201 183002 183200 143004 471201 1
80x250 227251 157251 247251 183002 187250 143005 472250 1
80x300 227301 157301 247301 183002 187301 143006 472300 1

- Course de raclage 80 mm - multi-couleur

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racles      Nombre de
P x L clichés racles spatules magné. couleurs

80x150 227152 - 247152 187005 - 143003 477075 2
80x250 227253 - 247253 187006 - 143005 471125 2
80x300 227300 - 247300 187007 - 143006 172128 2

TT/TS 80/31 
Course de raclage 100 mm - monocouleur

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racles     Nombre de
P x L clichés racles spatules magné. couleurs

100x80 227083 157082 248080 183001 187081 143100 471080 1
100x100 227084 157102 248100 183001 183100 143101 471100 1
100x125 227127 157127 247126 183001 187126 143102 471122 1

Pour les porte-spatules multi-couleurs les spatules sont incluses !

TS 100 EM / TT/TS 100/31 (TT/TS 80/100/41 course de raclage seulement 100 mm)

- course de raclage 100 mm - monocouleur

Dim. Porte- Porte- Porte- Spatules Plaques Racles   Nombre de couleurs
P x L clichés racles spatules magné.

100x50 228050 248050 183001 187051 143099 471050 1
100x80 228080 248080 183001 188080 143100 471080 1
100x100 228100 248100 183002 188100 143101 471110 1
100x125 228125 247126 183026 143102 471125 471125 1
100x190 228190 248190 183002 188190 143103 471190 1
100x260 228260 248260 183002 188260 143104 471260 1
100x350 228350 248350 183002 188350 143105 471350 1
100x400 228400 248400 183002 188400 143107 471400 1

- course de raclage 100 mm - multi-couleur 

Dim. Porte- Porte- Porte Spatules Plaques Racles      Nombre de couleurs
P x L clichés racles spatules magné.

100x190 228191 248191 188910 188191 143103 471100 2
100x260 228261 248261 188911 188261 143104 472100 2
100x350 228351 248351 188912 188351 143105 472160 2
100x350 228900 248900 188900 - 143105 472200 4
100x400 228402 248401 188903 - 143107 477075 2

Pour les porte-spatules multi-couleurs les spatules sont incluses!

Accouplement de tampon: 21 30 01 
21 70 05 

Porte-tampon: 2-couleurs 21 70 03

Accouplement décalé : 21 10 02
Ecrou: 23 10 35

Vis en forme de T: 21 19 09

Accouplement de tampon: 21 10 01
21 10 05

Porte-tampon: 2-couleurs 21 10 06 
4-couleurs 21 19 00 

Accouplement décalé: 21 10 02
Ecrou: 23 10 35

Vis en forme de T: 21 19 09
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Systèmes ouverts 

TT/TS 100/21
- monocouleur 

Dim. Porte- Porte-       Encriers Porte- Spatules Plaques Racle   Nombre de
Prof. x L clichés racles spatules magné. couleurs

100x50 221050 241050 151050 181000 181050 143099 471050 1
100x80 221080 241080 151080 181000 181080 143100 471080 1
100x100 221100 241100 151100 181000 181100 143101 471100 1
100x125 221125 241125 151125 181001 181125 143102 471125 1
100x190 221190 241190 151190 181001 181190 143103 471190 1
100x260 221260 241260 151260 181001 181260 143104 471260 1
100x350 221350 241350 151350 181001 181350 143105 471350 1
100x400 221400 241400 151400 181001 181400 143107 471400 1

- multi-couleur

Dim. Porte- Porte-racle Encriers Porte- Spatules Plaques Racle    Nombre de 
Prof. x L clichés réglable spatules magné.                    couleurs

100x190 221191 241191 - 181910 181191 143103 471100 2
100x260 221261 241261 - 181911 181261 143104 472110 2
100x350 221351 241351 - 181912 181351 143105 472160 2
100x350 221900 241900 - 181900 - 143105 477075 4-ML
100x350 221901 241901 - 181901 - 143105 471080 4-MR
100x400 221902 241902 - 181902 - 143107 471080 5-ML

Pour les porte-spatules multi-couleurs les spatules sont incluses!

TT/TS 125/150/31
Course de raclage 125 mm - monocouleur

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racle     Nombre de
Prof. x L clichés racles spatules magné.tique couleurs

125x100 221101 - 241101 181100 181100 143200 471100 1
125x125 221126 151126 241126 181001 181126 143201 471125 1
125x200 221201 151201 244201 181001 184200 143206 471201 1
125x250 221251 151251 241251 181001 182250 143202 472250 1
125x300 221301 151301 241301 181001 184300 143204 472300 1
125x400 221401 151401 244401 181001 181400 143205 471400 1
125x500 221501 151501 244501 184002 184501 143203 474500 1
125x550 - 151551 244550 184002 182550 - 472550 1

Course de raclange 125 mm - multi-couleur 

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racle     Nombre de    
Prof. x L clichés racles spatules magné.tique couleurs 

125x250 221252 - 241252 181911 - 143202 471125 2
125x300 221302 - 241311 181002 181302 143204 471302 2
125x400 221403 - 241411 181903 181402 143205 471190 2
125x500 221500 - 244502 184502 - 143203 472250 2
125x500 221503 - 257022 181503 184151 143203 472140 3
125x500 221504 - 257020 181004 181126 143203 471125 4

Pour les porte-spatules multi-couleurs les spatules sont incluses. 

Accouplement de tampon: 21 10 01
21 10 05
21 10 04
21 10 07

Porte-tampon: 2-couleurs 21 10 06 
4-couleurs 21 19 00
4-couleurs 21 19 01
5-couleurs 21 19 05

Accouplement décalé : 21 10 02
Ecrou: 23 10 35

Vis en forme de T: 21 19 09

Accouplement de tampon: 21 20 01
- hauteur 68 mm (accouplement réduit!) 21 40 05
- hauteur 54 mm (accouplement réduit!) 21 40 06

Porte-tampon: 21 15 01

Accouplement décalé: 21 20 02
Ecrou: 23 10 35

Vis en forme de T: 21 19 10
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TT/TS 150/200/31
- Course de raclage 150 mm - monocouleur 

Dim. Porte- Encriers Porte - Porte - Spatules Plaques Racle     Nombre de
Prof. x L clichés racles spatules magné.tique couleurs

150x100 224100 - 241101 181001 184101 143309 471100 1
150x150 224150 154151 244151 181001 184151 143301 172140 1
150x200 - 154200 244201 181001 184200 143308 472200 1
150x250 224250 154250 244251 181001 184251 143302 472250 1
150x300 224300 154300 244301 181001 184301 143303 472300 1
150x400 224400 154400 244401 181001 184401 143305 471400 1
150x500 224500 154500 244501 184002 184501 143304 474500 1
150x550 - 154550 244550 184002 182550 - 472550

- Course de raclage 150 mm - multi-couleur 

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racle     Nombre de
Prof. x L clichés racles spatules magné.tique couleurs

150x250 224252 - 244252 181911 181261 143302 471125 2
150x300 224301 - 244301 181002 181302 143303 471302 2
150x500 224502 - 244502 184502 181251 143304 472250 2
150x500 224503 - 257022 181503 184151 143304 172140 3
150x500 224504 - 257020 181004 181126 143304 471125 4

- Course de raclage 200 mm - monocouleur 

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racle     Nombre de  
Prof. x L clichés racles spatules magné.tique couleurs

200x150 224256 154155 244150 181001 184151 143409 172140 1
200x200 224257 154201 244201 181001 184200 143401 472200 1
200x250 224255 154251 244250 181001 184251 143402 472250 1
200x300 224258 154301 244301 181001 184301 143408 472300 1
200x400 224259 154401 244401 181001 184401 143403 471400 1
200x500 224260 154501 244501 184002 184501 143404 474500 1
200x550 - 154551 245550 184002 182250 143407 472550 1

- Course de raclage 200 mm - multi-couleur 

Dim. Porte- Encriers Porte- Porte- Spatules Plaques Racle     Nombre de 
Prof. x L clichés racles spatules magné.tique couleurs 

200x500 224552 - 244502 184502 - 143404 472250 2
200x500 224504 - 257020 181004 181126 143404 471125 4

Pour les porte-spatules multi-couleurs les spatules sont incluses!

TS 250/31 
- monocouleur 

Dim. Encriers Porte- Porte- Spatules Racles Nombre de couleurs 
Prof. x L racles spatules 

250x250 157250 244251 184001 184251 474250 1
250x300 157300 244301 184001 184301 172300 1
250x500 157500 244501 184002 184501 172500 1

Accouplement de tampon: 21 20 01 
hauteur 68 mm (accouplement réduit !) 21 40 05 
hauteur 54 mm (accouplement réduit!) 21 40 06 

Porte-tampon: 21 45 01

Accouplement décalé: 21 20 02
Ecrou: 23 10 35

Vis en forme de T: 21 19 10

Accouplement de tampon: 21 20 01
hauteur 68 mm (accouplement réduit!) 21 40 05
hauteur 54 mm (accouplement réduit!) 21 40 06

Porte-tampon: 21 45 01

Accouplement décalé: 21 20 02
Ecrou: 23 10 35

Vis en forme de T: 21 19 10
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TT/TS 80/31, TT/TS 50/80/41, TT/TS 80/100/41

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon  21 70 05
Accouplement de tampon 21 30 01
Porte-tampon 2 couleurs 21 70 03 
Accouplement de tampon réglable 21 10 02 
Vis en forme de T 21 19 09 
Ecrou hexagonal 23 10 35 

TT/TS 100/2/21/31, TS 100 EM

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 10 05

Porte-tampon 4 couleurs 21 19 00
Accouplement de tampon réglable 21 10 02
Vis en forme de T 21 19 09
Ecrou hexagonal 23 10 35 

21 70 05

21 19 00

21 10 02

TT/TS 125/31/41, TT/TS 150/200/31

Article Numéro d’article:

Porte-tampon TT/TS 125/31/41 21 15 01 
Porte-tampon TT/TS 150/31 21 45 01 
Accouplement de tampon réglable 21 20 02 
Accouplement de tampon réglable 21 10 02 
Vis en forme de T pour 21 15 01 21 19 09
Vis en forme de T pour 21 45 01 21 19 10 
Ecrou hexagonal 23 10 35 

21 19 09
21 19 10

23 10 35
21 20 02

21 10 02

21 15 01
21 45 01

21 19 09
23 10 35

21 30 0121 10 02

21 19 09
23 10 35

21 70 03

Porte-tampons / Accouplements de distance de tampons pour

TS 100/2/21/31, TS 100 EM (haut ou plat)

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon rond - hauteur env. 15 mm 21 10 01 
Accouplement de tampon intermédiaire - hauteur 6 mm, 21 10 04 
pour récupérer la distance entre un tampon bas et la course
du tampon sur la machine 
Accouplement de tampon plat - hauteur env. 8 mm 21 10 07 
Accouplement de tampon - hauteur env. 19 mm 21 10 05 

21 10 07

21 10 04

21 10 01

21 10 05
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Accouplements de tampon / sup-

TS 100/2/21/31, TS 100 EM (2 couleurs)

Article Numéro d’article:

Porte-tampon 2 couleurs 21 10 06
Accouplement de tampon réglable 21 10 02
Vis en forme de T 21 19 09
Ecrou hexagonal 23 10 35

21 19 09
23 10 35

21 10 02

21 10 06

TT/TS 150/200/31, TS 200/21 (accouplements de
distance de tampons)

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon - hauteur 65 mm 21 21 00 
Accouplement de tampon - hauteur 90 mm 21 21 25 

TS 100 EM (réglable en hauteur)

Article Numéro d’article:

Réglage en hauteur du tampon 21 10 03 

TT/TS 125/31/41, TT/TS 150/200/31

Article Numéro d’article:

Accouplement de distance de tampon long - hauteur 68 mm, 21 40 05
Pour récupérer la distance entre des petits/bas tampons et la course de la machi-
ne de tampographie

Accouplement de distance de tampon court - hauteur 54 mm, 21 40 06
Pour récupérer la distance entre des petits/bas tampons et la course de la machi-
ne de tampographie 

Accouplement de tampon - Ø 60 mm  21 10 01

21 40 05

21 10 01

21 40 06

Porte-tampons / Accouplements de distance de tampon pour

Accessoires 
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Accouplements de tampon 

Accouplements de tampons - Accouplements décalables 

Attention - Hauteur réduite du tampon lors de l’utilisation 

Encoder 40/50

Article Numéro d’article:

Porte-tampon décalable inséré
directement dans la machine de 21 00 01 
tampographie

Accouplement de tampon -
le tampon est vissé directement sur 
l’accouplement de tampon 21 00 02

21 00 02

21 00 01

Hermetic 60/61/6-11 - SIC 60

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 05 

Hermetic 90/9-11 - SIC 90

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 09 

Hermetic 150 - SIC 130 - Rapid 130

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 07 

Vario 90/130

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon standard 21 70 05 

V-60/90 DUO

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 30 86 08

Rapid 2000/60/1+3

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon 21 00 03
Accouplement de tampon - long - 21 00 06 

Rapid 2000/90

Article Numéro d’article:

Accouplement de tampon sans 
goupille de butée  21 00 04 
Accouplement de tampon avec  21 00 08 
goupille de butée 
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Porte-tampons 

Porte-tampons pour 

Hermetic 61

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 15

Course de réglage: en haut: ± 28 mm
en bas : ± 30 mm

Hauteur maximale du tampon: 46 mm

Hermetic 90

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 12

Course de réglage: en haut: ± 30 mm
en bas: ± 40 mm

Hauteur maximale du tampon: 77 mm

Rapid 2000/60

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 13

Course de réglage: en haut: ± 25 mm
en bas: ± 30 mm

Hauteur maximale du tampon: 60 mm

Rapid 2000/90

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 14

Course du réglage: en haut: ± 30 mm
en bas: ± 40 mm

Hauteur maximale du tampon: 95 mm

Rapid 2000/130 + Hermetic 150

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 16

Course de réglage: en haut: ± 40 mm
en bas: ± 50 mm

Hauteur maximale du tampon: 142 mm

Sealed ink cup 90

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 19

Course de réglage: en haut: ± 35 mm
en bas: ± 40 mm

Hauteur maximale du tampon: 65 mm

Sealed ink cup 130

Article Numéro d’article:

Réglage du tampon 21 00 21

Course de réglage: en haut: ± 40 mm
en bas: ± 50 mm

Hauteur maximale du tampon: 90 mm
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Pompe à graisse pour Continua 

Numéro d’article: 14 11 95

Utilisation:
Pour la maintenance de votre convoyeur 

Contenance: 200 g sans contenu 

Presse manuelle à haute pression pour Continua

Numéro d’article: 14 12 03

Utilisation:
Lubrifiant pour came Continua
Lubrifiant pour presse à graisse 14 12 04

Pompe à graisse pour Continua

Numéro d’article: 14 11 99

Utilisation:
Pour la maintenance de votre convoyeur 

Contenance: 200 g sans contenu

Clé à ergot pour porte-tampon

Numéro d’article: 14 21 69

Utilisation:
Pour serrer l’accouplement de tampon dans le
porte-tampon. Adaptée aux machines de tampo-
graphie TAMPOPRINT TS/TT 125/150/31/-41 + TS
150/200/31 + TS 250/31

Clé à oeil

Numéro d’article: 14 11 55

Dimensions: Clé à oeil plat de 13 + 17

Clés plates (doubles)

Dans les grosseurs: Numéro d’article:

Plats de 5 + 5,5 14 11 96
Plats de 10 + 13 14 11 56
Plats de 17 + 19 14 11 57
Plats de 21 + 24 14 11 59
Plats de 24 + 30 14 11 58

Clés plates (simples)

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 6 14 11 67
Plat de 7 14 11 91
Plat de 8 14 11 75
Plat de 10 14 11 60
Plat de 13 14 11 61
Plat de 17 14 11 68
Plat de 19 14 11 76
Plat de 24 14 11 94
Plat de 27 14 11 77

Clés à douille

Dans les dimensions: Numéro d’article: 

Plat de 8 14 11 74
Plat de 10 14 11 72

Clé à douille 

Dans la dimension: Numéro d’article:

Plat de 13 14 11 92

Accessoires
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Outils

Clés 6 pans courtes 

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 2,5 14 11 71
Plat de 3 14 11 47
Plat de 4 14 11 70
Plat de 5 14 11 48
Plat de 6 14 11 69
Plat de 8 14 11 53
Plat de 10 14 11 66

Tournevis

Numéro d’article: 14 11 52

Dimensions: Largeur 3,5 mm x Long. 90 mm

Clés 6 pans sphériques

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 3 14 11 63
Plat de 4 14 11 64
Plat de 5 14 11 65
Plat de 6 14 11 49
Plat de 8 14 11 50

Clés 6 pans longues 

Dans les dimensions: Numéro d’article:

Plat de 1,5 14 11 83
Plat de 2,5 14 11 84
Plat de 3 14 11 85
Plat de 4 14 11 86
Plat de 5 14 11 87
Plat de 6 14 11 88
Plat de 8 14 11 89
Plat 10 14 11 90

Clés 6 pans à poignée

Dans les dimensions:     Numéro d’article:

Plat de 2,5 14 11 51
Plat de 3 14 11 78
Plat de 4 14 11 79
Plat de 5 14 11 80
Plat de 6 14 11 81
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Suite aux différentes applications et à la multitude de critères pour tampons cylindriques (différentes qualités, 
dureté en Shore, diamètre...), il est nécessaire de déterminer le numéro d’article individuel. 

Il faut respecter les points suivants: 

Nos tampons cylindriques existent en deux qualités de silicone (voir graphique !). 

Qualité 36 (! référence int. et partie du numéro d’article) correspond à une qualité molle de silicone blanc 
existant uniquement en Shore 6, 12, 18, 24". 

Qualité 37 (! référence int. et partie du numéro d’article) correspond à une qualité plus dure de silicone cuivré 
existant uniquement en Shore 24, 40, 55, 70".

Les deux premiers chiffres du numéro d’article à 6 chiffres désignent la qualité. Les 3 derniers chiffres décrivent les
critères: Diamètre du cylindre#, le noyau en alu$, la largeur d’impression% et  la largeur du noyau en alu& et
sont clairement définis dans les tableaux. 
Vous trouvez ces trois chiffres dans les tableaux ci-dessous.  

Or il manque un seul chiffre du numéro d’article. Il décrit la dureté Shore". A l’aide des légendes ce chiffre est à
déterminer. (voir aussi les informations concernant la technique d’application.)

Exemple: Vous avez besoin d’un tampon cylindrique en silicone blanc d’un diamètre de 101 mm, d’une lar-
geur d’impression de 35 mm, d’une largeur du noyau alu de 50 mm, d’un diamètre du noyau de 80 mm et
d’une dureté Shore de 18. 

Comme vous le voyez sur la liste, le tampon cylindrique correspond au dernier chiffre 052. Le silicone blanc cor-
respond à la qualité 36. La dureté Shore de 18 est caractérisée dans la légende par le chiffre 6. Le numéro d’ar-
ticle recherché est: 366052

36 (pour la qualité) 6 (pour la dureté Shore) 052 (pour le tampon cylindrique)

Tous les tampons cylindriques disponibles de la qualité 36 et 37 se trouvent sur leur propre page.  
Vous trouverez quelques informations concernant l’application technique sur la dernière page. 

Composition d’un tampon cylindrique

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Tampons cylindriques
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Qualité 36

No. d’article Ø tampon  Largeur Larg. noyau Ø noyau      No. 
! cylindrique # d’impr. % en alu & $ tampon

36 .. 906 100 200 200 80 906
36 .. 062 100,5 12 21 80 062
36 .. 066 100,5 20 20 80 066
36 .. 061 100,5 27 27 55 061
36 .. 063 100,5 27 27 80 063
36 .. 057 100,5 45 50 80 057
36 .. 064 100,5 50 50 80 064
36 .. 099 100,5 60 60 80 099
36 .. 107 100,5 95 100 80 107
36 .. 055 101 27 27 80 055
36 .. 052 101 35 50 80 052
36 .. 054 101 45 50 80 054
36 .. 056 101 50 50 80 056
36 .. 100 101 60 60 50 100
36 .. 101 101 60 60 80 101
36 .. 102 101 75 100 50 102
36 .. 103 101 75 100 80 103
36 .. 104 101 95 100 50 104
36 .. 105 101 95 100 80 105
36 .. 106 101 100 100 80 106
36 .. 152 101 150 150 80 152
36 .. 913 201 8 8 190 913
36 .. 910 201 27 27 160 910
36 .. 914 201 34 38 180 914
36 .. 912 201 35 35 160 912
36 .. 911 201 90 100 160 911
36 .. 908 201 100 100 160 908

Composition d’un tampon cylindrique 

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Qualité 36
Silicone blanc 

Référence 
Dureté en Shore 

1 = 24 Shores
4 = 6 Shores
5 = 12 Shores
6 = 18 Shores

Tampons cylindriques 
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No. d’article Ø tampon  Largeur Larg. noyau Ø noyau      No. 
! cylindrique # d’impr. % en alu & $ tampon

37 .. 151 100 150 150 80 151
37 .. 906 100 200 200 80 906
37 .. 062 100,5 12 21 80 062
37 .. 066 100,5 20 20 80 066
37 .. 063 100,5 27 27 80 063
37 .. 057 100,5 45 50 80 057
37 .. 064 100,5 50 50 80 064
37 .. 099 100,5 60 60 80 099
37 .. 107 100,5 95 100 80 107
37 .. 060 101,3 27 27 80 060
37 .. 080 101,5 50 50 80 080
37 .. 008 101 8 8 80 008
37 .. 050 101 10 10 80 050
37 .. 055 101 27 27 80 055
37 .. 051 101 35 50 50 051
37 .. 052 101 35 50 80 052
37 .. 053 101 45 50 50 053
37 .. 054 101 45 50 80 054
37 .. 056 101 50 50 80 056
37 .. 100 101 60 60 50 100
37 .. 101 101 60 60 80 101
37 .. 102 101 75 100 50 102
37 .. 103 101 75 100 80 103
37 .. 104 101 95 100 50 104
37 .. 105 101 95 100 80 105
37 .. 106 101 100 100 80 106
37 .. 152 101 150 150 80 152
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Impression rotative 
Qualité 37

Composition d’un tampon cylindrique 

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Qualité 37
Silicone cuivré 

Référence 
Dureté en Shore 

1 = 24 Shores
7 = 40 Shores
8 = 55 Shores
9 = 70 Shores

Suité:Page suivante 

Tampons cylindriques  
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Impression rotative 
Qualité 37

No. d’article Ø tampon  Largeur Larg. noyau Ø noyau      No. 
! cylindrique # d’impr. % en alu & $ tampon

37 .. 913 201 8 8 190 913
37 .. 010 201 19 19 160 010
37 .. 910 201 27 27 160 910
37 .. 914 201 34 38 180 914
37 .. 912 201 35 35 160 912
37 .. 067 201 36 41 160 067
37 .. 907 201 50 50 160 907
37 .. 909 201 65 65 180 909
37 .. 911 201 90 100 160 911
37 .. 908 201 100 100 160 908
37 .. 905 201 100 100 180 905
37 .. 200 201 200 200 180 200

Composition d’un tampon cylindrique 

Le tampon cylindrique est défini par les indica-
tions suivantes (mm):

# Diamètre du cylindre 
$ Noyau en aluminium - diamètre 
% Largeur d’impression (silicone)
& Noyau en aluminium - largeur 
! Qualité du silicone (couleur du silicone)
" Dureté du silicone (dureté en Shore)

Qualité 37
Silicone cuivré 

Référence 
Dureté en Shore 

1 = 24 Shores
7 = 40 Shores
8 = 55 Shores
9 = 70 Shores

Informations concernant la technique d’application:

Il faut choisir le tampon cylindrique par rapport à la dimension du motif et de
la forme et structure superficielles de la matière à imprimer. 

La largeur d’impression détermine la largeur d’impression du silicone%. Il faut
choisir le tampon cylindrique env. 5 mm plus large de chaque côté que la lar-
geur du motif. 

La structure superficielle de la matière à imprimer détermine l’épaisseur de la
couche de silicone. Des matières à imprimer bombées demandant l’adaptation
du tampon à la surface, nécessitent une couche de silicone plus épaisse.
Eventuellement il faut choisir un noyau en aluminium‚ plus petit. 

La structure superficielle de la matière à imprimer détermine également la
dureté du silicone$. Plus la structure est grossière et rêche plus le silicone doit
être dur pour garantir un marquage précis. (La pression de service, force de
pression de la machine, est d’autant plus grande)

La surface siliconée convergente vers la surface de marquage augmente la sta-
bilité de marche du tampon cylindrique, puisque la surface d’impression est
soutenue latéralement.   
(Largeur du noyau en alu& et largeur d’impression%)

Tampons cylindriques 
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